
Soluciones de Bombeo
Eficientes, Innovadoras y Sustentables



PARÁMETROS DE OPERACIÓN

• Caudal hasta 25.000 (m3/h)

•	 Altura hasta 700 (m)

•	 Potencia hasta 2.500 (kW).

DISEÑO

• Construcción de Primera Etapa con bajo NPSHr

• Impulsores Balanceados Axialmente

• Sello Mecánico o Caja de Prensa

• Caja de Rodamientos Independiente para Empuje 
Axial.

MATERIALES

• Bronce y Fierro Fundido

• Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

• Duplex - 2205

• Súper Duplex - 2507

• Súper Austeníticos - 254 SMO, 654 SMO

• Aleaciones Base Níquel/Súper Aleaciones - Hastelloy.

BOMBAS VERTICALES 
TIPO TURBINA (VTP)

CONFIGURACIONES DE DESCARGA

•	 Múltiples tamaños y configuraciones de 
descargas.

SERVICIOS

•	 Abastecimiento de Agua Primario - Agua 
Dulce o Agua de Mar

•	 Minería - Sistema de Enfriamiento de Agua, 
Sistemas de Agua Recuperada, Aguas de 
Proceso, Sistemas de Abastecimiento de 
Agua, Desagüe Fondo Mina, Estaciones 
Booster y de Transferencia, Electrolito

•	 Extracción por Solventes/Electro-Obtención 
(SX/EW), Bombeo Fluidos Altamente 
Corrosivos- Refino, PLS e ILS

•	 Desagüe Pozos, Piscinas, Fondo Mina

•	 Petróleo y Gas Onshore y Offshore

•	 Aplicaciones Marinas

•	 Pulpa y Papel

•	 Municipal y Agua Residuales

•	 Agricultura - Irrigación.

EJE ABIERTO (VTP-OS)

Impulsor
• Diseño de alta eficiencia energética
• Materiales especialmente diseñados 

para máxima disponibilidad y 
confiabilidad

• Dimensionado y balanceado 
dinámicamente

• Anillos de desgaste para máxima 
vida útil 

TIPO CAN (VC)EJE CERRADO (VTP-ES)

Buje de Retención
• Proporciona soporte de eje y mantiene 

alineación
• Espaciados entre secciones de la 

columna de descarga
• Buje de polímero o metal disponibles

Columna de Descarga
•	 Diseño con flanges para facilidad de 

montaje
•	 Fabricado a la medida para adaptarse a 

cualquier tamaño

Eje
•	 Totalmente mecanizado y dimensionado 

para aplicación de empuje y torque
•	 Diferentes aleaciones de para 

aplicaciones altamente corrosivas y 
abrasivas

Tubo Cerrado
•	 Proporciona protección de eje contra el 

fluido bombeado
•	 Permite contener fluido para lubricar 

bujes

Motor
•	 Vertical de eje sólido 
•	 Especificado para las necesidades de 

la operación 
•	 Derrateo para grandes alturas 

geográficas

Machón de Acoplamiento
• Flexible con separador o rígido 

(ajustable con brida)
• Facilita mantenimiento del sello 

mecánico según sea necesario

Caja de Rodamientos para  
Empuje Axial (ATAC™)
• Resiste el empuje hidráulico total así 

como el peso del rotor
• Permite el servicio con motores 

estándar 

Can de Succión
• Estanque de succión fabricado para 

condiciones hidráulicas óptimas
• Proporciona un flujo de velocidad 

uniforme y adecuado para máxima 
eficiencia

Buje de Retención
• Proporciona soporte de eje y mantiene 

alineación
• Espaciados entre secciones de la 

columna de descarga
• Buje de polímero o metal disponibles

Campana de Succión
• Proporciona un flujo eficiente en el 

impulsor de succión

Cabeza de Succión/Descarga
•	 Soldado o totalmente fundido para 

trabajo pesado y alta eficiencia
•	 Codo segmentado disponible para 

mejor eficiencia
•	 Flange ASME Class 150 - 300 

dependiendo de requerimientos de 
presión

Sobrebase
•	 Diseñado para sello mecánico o caja 

de prensa
•	 Sellado confiable y mantenimiento 

simple

Sello Mecánico/Caja de Prensa
•	 Especificado para las necesidades de 

la operación

Cabezal de Descarga
•	 Soldado o totalmente fundido para 

trabajo pesado y alta eficiencia
•	 Codo segmentado disponible para mejor 

eficiencia
•	 Flange ASME Class 150 -300 

dependiendo de requerimientos de 
presión

Impulsor
•	 Diseño de alta eficiencia energética
•	 Materiales especialmente diseñados 

para máxima disponibilidad y 
confiabilidad

•	 Dimensionado y balanceado 
dinámicamente

•	 Anillos de desgaste para máxima 
vida útil 

Machón de Acoplamiento
•	 Flexible con separador o rígido 

(ajustable con brida)
•	 Facilita mantenimiento del sello 

mecánico según sea necesario

Caja de Rodamientos para  
Empuje Axial (ATAC™)
•	 Resiste el empuje hidráulico total así 

como el peso del rotor
•	 Permite el servicio con motores 

estándar 

Bowl
• Diseño de alta eficiencia energética
• Cámara para equilibrio para soportar 

altas fuerzas de empuje axial
• Totalmente fundido para proporcionar 

canales lisos de baja pérdida para 
el fluido

• Anillos de desgaste y bujes disponibles 
en una amplia gama de materiales para 
máxima disponibilidad y confiabilidad

Campana de Succión
•	 Proporciona un flujo eficiente en el 

impulsor de succión

Buje de Retención
•	 Proporciona soporte de eje y mantiene 

alineación
•	 Espaciados entre secciones de la 

columna de descarga
•	 Buje de polímero o metal disponibles

Copla de Amarre
•	 Disponible roscado o partida según 

diámetro del eje y potencia
•	 Diseño hidrodinámico para una alta 

eficiencia

Motor
•	 Vertical de eje sólido 
•	 Especificado para las necesidades de 

la operación 
•	 Derrateo para grandes alturas 

geográficas

Sistema de Lubricación Externa
•	 Permite lubricación del buje del eje para 

máxima disponibilidad y confiabilidad 

Eje
•	 Totalmente mecanizado y dimensionado 

para aplicación de empuje y torque
•	 Diferentes aleaciones de para 

aplicaciones altamente corrosivas y 
abrasivas

Impulsor
• Diseño de alta eficiencia energética
• Materiales especialmente diseñados 

para máxima disponibilidad y 
confiabilidad

• Dimensionado y balanceado 
dinámicamente

• Anillos de desgaste para máxima 
vida útil 

Sello Mecánico/Caja de Prensa
•	 Especificado para las necesidades de 

la operación

ALTA PRESIÓN (VTPX™)

Columna de Descarga
•	 Diseño con flanges para facilidad de 

montaje
•	 Fabricado a la medida para adaptarse a 

cualquier tamaño

Campana de Succión
•	 Proporciona un flujo eficiente en el 

impulsor de succión

Cabezal de Descarga
•	 Soldado o totalmente fundido para 

trabajo pesado y alta eficiencia
•	 Codo segmentado disponible para 

mejor eficiencia
•	 Flange ASME Class 150 -300 

dependiendo de requerimientos de 
presión

Machón de Acoplamiento
• Flexible con separador o rígido 

(ajustable con brida)
• Facilita mantenimiento del sello 

mecánico según sea necesario

Caja de Rodamientos para  
Empuje Axial (ATAC™)
• Resiste el empuje hidráulico total así 

como el peso del rotor
• Permite el servicio con motores 

estándar 

Bowl
•	 Diseño de alta eficiencia energética
•	 Cámara para equilibrio para soportar 

altas fuerzas de empuje axial
•	 Totalmente fundido para proporcionar 

canales lisos de baja pérdida para 
el fluido

•	 Anillos de desgaste y bujes disponibles 
en una amplia gama de materiales para 
máxima disponibilidad y confiabilidad

Utiliza nuestro selector de VTPs on-line en: 
www.neptunopumps.com/vtpselector

Bajo 
Súperficie

Sobre 
Súperficie

Entrada por 
Cabezal

Entrada por 
Estanque



BOMBAS VERTICALES  
SOBRE BALSA

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

•	 Caudal hasta 6.700 (m3/h)

•	 Altura hasta 400 (m)

•	 Potencia hasta 1.500 (kW).

DISEÑO

•	 No requieren ser Cebados

•	 Impulsores Balanceados Axialmente Disponibles

•	 Sello Mecánico o Caja de Prensa

•	 Caja de Rodamientos Independiente para  
Empuje Axial Disponible.
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SERVICIOS

•	 Abastecimiento de Agua Primario - Agua Dulce o 
Agua de Mar

•	 Procesos Mineros - Abastecimiento de Agua Primario 
- Agua Dulce o Agua de Mar,

•	 Soluciones para Drenaje, Relaves y Post-Proceso

•	 Producción de Gas y Petróleo - Onshore, Marino y 
Pipeline.

DIFERENTES CONFIGURACIONES DE BALSAS

•	 Múltiples configuraciones de balsa y muelles.

•	

MATERIALES

•	 Bronce y Fierro Fundido

•	 Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

•	 Duplex - 2205

•	 Súper Duplex - 2507

•	 Súper Austeníticos - 254 SMO, 654 SMO

•	 Aleaciones Base Níquel/Súper Aleaciones - 
Hastelloy.

AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y MONITOREO

•	 Potencia: 0,75 a 2.000 kW

•	 Fuente de alimentación: 200-240 V, 380-480 V, 575 
V y 690 V

•	 Interfaz Hombre-Máquina (HMI) con retroiluminación, 
pantalla gráfica y reloj de tiempo real

•	 Reduce consumo de energía

•	 Mejora confiabilidad del sistema

•	 Reduce costos de mantenimiento e instalación

Tuberías interconectadas y pasarelas flotantes

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

•	 Caudal hasta 1.500 (m3/h)

•	 Alturas hasta 100 (m)

•	 Potencia hasta 750 (kW)

•	 Tamaños de Descarga desde 3” a 12”.

DISEÑO

•	 Bomba instalada entre Rodamientos que soportan 
Fuerza Axial y Radial

•	 Impulsores poseen Cámara de Balanceo para Fuerza 
Axial

•	 Diseño Modular para Máxima Intercambiabilidad

•	 Balanceo de Empuje Axial en Ambos Extremos

•	 Sello Mecánico o Caja de Prensa.

SERVICIOS

•	 Abastecimiento Primario de Agua - Agua Dulce o 
Agua del Mar

•	 Procesos de Minería - Extracción por Solventes/
Electro-Obtención (SX/EW), Extracción, Relaves y 
Post Soluciones procesados

•	 Producción de Petróleo y Gas - Onshore, Offshore y 
Pipeline

•	 Pulpa y Papel

•	 Municipal de Agua y Aguas Residuales

•	 Agricultura - Riego.

MATERIALES

•	 Bronce y Fierro Fundido

•	 Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

•	 Duplex - 2205

•	 Súper Duplex - 2507

•	 Súper Austeníticos - 254 SMO, 654 SMO

•	 Aleaciones Base Níquel/Súper Aleaciones - Hastelloy.

BOMBAS HORIZONTALES 
MULTIETAPA (HR)

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

•	 Caudal hasta 2.400 (m3/h) 

•	 Altura hasta 1.200 (m) 

•	 Potencia hasta 2.500 (kW).

DISEÑO

•	 Carcasa con División Axial para facilitar  
el Mantenimiento

•	 Pernos de una sola fila para Trabajo 
Pesado

•	 Impulsores contrapuestos para el 
Equilibrio del Empuje Axial

•	 Tamaños de Succión y Descarga 
diferentes

SERVICIOS

•	 Abastecimiento de Agua Primario - Agua 
Dulce o Agua de Mar

•	 Minería - Sistema de Enfriamiento de 
Agua, Sistemas de Agua Recuperada, 
Aguas de Proceso, Sistemas de 
Abastecimiento de Agua, Desagüe 
Fondo Mina, Estaciones Booster y de 
Transferencia, Electrolito

•	 Extracción por Solventes/Electro-
Obtención (SX/EW), Bombeo Fluidos 
Altamente Corrosivos-Refino, PLS e ILS

•	 Producción de Petróleo y Gas Onshore  
y Offshore

•	 Aplicaciones Marinas

•	 Pulpa y Papel

•	 Municipal y Agua Residuales

•	 Agricultura - Irrigación

BOMBA CARCASA PARTIDA 
MULTIETAPA (HA)

Carcasa de 
Succión

Varillas de 
Acoplamiento de 
Alta Resistencia

Difusores
Conjunto de Cojinetes 
Lubricados con Aceite

Carcasa de 
Descarga

Impulsores

Sello Mecánico

Eje

Disposición 
de Impulsores 
Contrapuestos

Buje Central de 
Etapa Dividida

Hydraulic 
Crossover

Conjunto de Cojinetes 
Lubricados con Aceite

Diseño de Carcasa 
para Trabajo Pesado

Impulsores de Succión 
Doble en la Primera 
Etapa

Pernos en 
una Fila

Eje

MATERIALES

•	 Bronce y Fierro Fundido

•	 Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

•	 Duplex - 2205

•	 Súper Duplex - 2507

•	 Súper Austeníticos -  
254 SMO, 654 SMO

•	 Aleaciones Base Níquel/ 
Súper Aleaciones -  
Hastelloy.

ORIENTACIÓN DE FLANGE

DISPOSICIÓN DE  IMPULSORES

•	 Double succión + 2  Impulsores en paralelo •	 Double succión + 4  Impulsores contrapuestos

Motor

Placa Base

Bomba Vertical  
Tipo Turbina

Caja de Rodamientos para  
Empuje Axial (ATAC™)

Estructura de Acero 
con Pintura Epóxica

Flotadores de Polietileno 
de Alta Densidad (HDPE) 
Rellenos con Poliuretano 
Expandido

Barandas de Seguridad 
con Pintura Epóxica

Vista lateral Vista frontal

NEREUS™  
(Modelo Pequeño)

PONTUS™  
(Modelo Mediano)

TRITÓN™  
(Modelo Grande)

POSEIDON™  
(Modelo Extra Grande)



MANUFACTURA DE CLASE MUNDIAL 
Y SERVICIO LOCAL
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 3
D Impresión 3D para fabricar piezas y componentes  

directamente desde modelos CAD.

•	 Fabricación Rápida de Componentes

•	 Piezas de Alta Precisión - 0,2 (mm)

•	 Creación de Modelos Conceptuales y/o Funcionales

•	 Servicio de Emergencia 24/7.

Fundición de clase-mundial para la producción de 
materiales y aleaciones especiales:

•	 Bronce, Fierro Fundido y Acero

•	 Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

•	 Duplex - 2205

•	 Súper Duplex - 2507

•	 Súper Austeniticos - 254 SMO, 654 SMO

•	 Súper Aleaciones Base Níquel - Hastelloy

•	 Torneado Vertical

•	 Torneado Horizontal

•	 Centros de Mecanizado

•	 Fresado

•	 Mandrinado

•	 Rectificado Cilíndrico y Plano

•	 Taladrado

Mecanizado CNC y convencional para la producción 
rápida de componentes de alta precisión.

•	 Cepillado y Rectificado

•	 Limado Horizontal

•	 Generadora de Engranajes.

Escaneo 3D e Ingeniería Inversa de alta precisión para 
la fabricación de componentes y piezas de cualquier 
marca y/o fabricante.

•	 Sistemas de Digitalizado por Puntos  
– Precisión ±0,05 (mm)

•	 Sistema de Digitalizado Láser-3D  
– Precisión ±0,1 (mm), Tasa 28.000 (ptos/seg).

•	 Sistema de Digitalizado Láser-3D  
– Precisión ±0,05 (mm), Tasa 500.000 (ptos/seg).

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

•	 Caudal hasta 25.000 (m3/h)

•	 Altura hasta 280 (m)

•	 Potencia hasta 750 (kW)

•	 Tamaños de descarga de 3“ a 30”.

DISEÑO

•	 Carcasa Partida Axialmente para Facilitar la 
Mantención

•	 Pernos de una sola fila para Trabajo Pesado

•	 Impulsor de Doble Succión para equilibrar Fuerza 
Axial

SERVICIOS

•	 Abastecimiento Primaria de Agua - Agua Dulce o 
Agua de Mar

•	 Procesos Mineros - Extracción por Solventes/
Electro-Obtención (SX/EW), Extracción, Relaves y 
Post Procesado Soluciones

•	 Producción de Petróleo y Gas - Onshore, Offshore 
y Pipeline.

MATERIALES

•	 Bronce y Fierro Fundido

•	 Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

•	 Duplex - 2205

•	 Súper Duplex - 2507

•	 Súper Austeníticos - 254 SMO, 654 SMO

•	 Aleaciones Base Níquel/Súper Aleaciones - 
Hastelloy.

BOMBAS CARCASA PARTIDA  
DOBLE SUCCIÓN (HA-DS)

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

•	 Caudal hasta 4.000 (m3/h)

•	 Altura hasta 350 (m)

•	 Potencia hasta 750 (kW )

•	 Tamaños de descarga de 3” a 12”.

DISEÑO

•	 Impulsores y Volutas de Alta Calidad por 
Fundición de Precisión

•	 Selección Materiales Especiales para Servicio 
Normal o Abrasivo/Corrosivo

•	 Sello Mecánico

SERVICIOS

•	 Abastecimiento Primaria de Agua - Agua Dulce o 
Agua de Mar

•	 Procesos de Minería - Extracción por Solventes/
Electro-Obtención (SX/EW), Extracción, Relaves y 
Post Solutions procesados

•	 Producción de Petróleo y Gas - Onshore, Offshore 
y Pipeline

•	 Pulpa y papel

•	 Municipal de Agua y Aguas Residuales

•	 Agricultura - Riego.

BOMBAS DE VOLUTA (HV)

 Impulsor

Sello Mecánico

Diseño Optimizado del 
Sumidero de Aceite

Eje para Servicio 
Pesado

Rodamientos de 
Empuje para Servicio 
Pesado

Cubierta para Trabajo Pesado

Conjunto de Cojinetes 
Lubricados con Aceite

Sello Mecánico

Anillos Intercambiables para 
la Carcasa e Impulsor

Impulsor Doble Succión

Eje

Carcasa tipo Voluta

MATERIALES

•	 Bronce y Fierro Fundido

•	 Aceros Inoxidables - 316, 317 SS

•	 Duplex - 2205

•	 Súper Duplex - 2507

•	 Súper Austeníticos - 254 SMO, 654 SMO

•	 Aleaciones Base Níquel/Súper Aleaciones - 
Hastelloy.

ORIENTACIÓN DE LA BOMBA

•	 Diferentes disposiciones  
para la bomba y el motor.

Horizontal	 Vertical
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REPUESTOS ORIGINALES

Ofrecemos repuestos originales de alta-integridad o mejorados con 
entrega garantizada a nivel mundial para todos nuestros  
modelos y otras marcas.

• Ejes

• Difusores

•  Impulsores

• Bowls/Volutas

• Cabezales de Descarga

TRANSITANDO HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Nuestro Centro de Remanufactura de Bombas certificado ISO 
9001:2008 proporciona servicios de reparación rápidos y de alta 
calidad.

Como pioneros en la transición hacia una Economia Circular, 
en Neptuno Pumps creemos que la Remanufactura es el nuevo 
Reciclaje.

CENTRO DE  
REMANUFACTURA

• Análisis de Partes Críticas

• Estimación de Tiempo y Costo

• Re-Diseño y Re-Ingeniería

• Re-Mecanizado

•	 Mejoras de Materiales

•	 Balanceo Dinámico

•	 Pruebas Hidráulicas 
Cetificadas ISO 9906

Equipo RemanufacturadoEquipo Recibido


